
発想が技術を楽しくします。
Catalogue No.T12-1206N15

STANDARD SYNCHROS

標準シンクロ

あらゆる産業の自動化にお応えする。
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標準シンクロ

SYNCHRO

FUNCTION OF SYNCHRO シンクロの種類

WIRING DIAGRAM 結　線　図

HOW TO ORDER ご注文に際して

UNIFICATION OF WINDING 巻線の統一について

THE  APPLICABLE  CONDITIONS 耐環境性

Torque Transmitter （TX,G）
Torque Receiver （TR,M）
Torque Differential Transmitter（TDX,DG）
Torque Differential Receiver （TDR,DM）

Control Transmitter （CX）
Control Differential Transmitter （CDX）
Control Transformer （CT）

Torque
Synchro

Control
Synchro

トルク発信機 （TX）（G）
トルク受信機 （TR）（M）
トルク差動発信機 （TDX）（DG）
トルク差動受信機（TDR）（DM）

制御発信機 （CX）
制御差動発信機 （CDX）
制御変圧機 （CT）

トルク用シンクロ

制御用シンクロ

TX.   TR.   CX.   CT.   G.   M

WHITE
(R1)

(R2)
(S3) (S1)

(S2)

ROTOR

BLACK

YELLOW

STATOR

BLUE RED

TDX.   TDR.   CDX.   DG.   DM

BLACK
(R2)

YELLOW
(R2)

(R3)
GRAY

(R1)
WHITE

(S3)
BLUE

(S1)
RED

ROTOR STATOR

Model Number      Input Voltage        Frequency ご注文の際には、最低次の項目をご指定ください。

TS5N2E11 100/110V 50/60Hz 形　　式

TS5N2E11

一次電圧

100/110V

周 波 数

50/60Hz



In order to make non-trouble about connections, we
have shifted the winding system from four sorts to
one, which is able to use on any of four power
sources. In all cases of 100Vrms 50Hz, 100Vrms 60Hz.
110Vrms 50Hz and 110Vrms 60Hz, misconnections will
not happen because of a same sort of winding
（200Vrms class is the same, too.）
Our expressing of four power sources are as follows

100Vrms class……………100/110Vrms, 50/60Hz
200Vrms class……………200/220Vrms, 50/60Hz

Besides, we don't manufacture the widings except
standard ones above-mentioned.
In addition, 400Hz class is 115Vrms as usual.

結線上のトラブルをなくすため４電源、共通の１巻線

管理に移行しました。

100Vrms 50Hz、100Vrms 60Hz、110Vrms 50Hz、

110Vrms 60Hzいずれの場合も同一巻線ですから組合せ

上のトラブルは起りません。（200V系も同一です。）

４電源の共通の表示方法は次のようになります。

100V系

200V系

なお、弊社では上記標準巻線以外のものは製作いたし

ません。

（注）400Hz系は従来どおり115Vとします。

100/110Vrms、50/60Hz

200/220Vrms、50/60Hz

Temperature
温 度

Vibration
振 動

Shock
衝 撃

Equivalent Series
相　当　品

－20  ～ ＋50℃

Full Amplitude Vibration Frequency
全　振　幅 振動周波数 10～55Hz
0.5mm

（Low Shock） （低衝撃）
The acceleration 98m/s2加速度98m/s2 (10G)
20ms time duration
衝撃時間　20ms

Equivalent Series
相　当　品

－30  ～ ＋60℃

Full Amplitude 0.75mm Vibration ５～15Hz
全　振　幅 0.50mm Frequency 16～25Hz

0.25mm 振動周波数 26～33Hz

（High Shock） （高衝撃）
NDS XF 8005 Hl 1A による
The acceleration 9800m/s2

加速度9800m/s2 (1000G)
2.3ms time duration 衝撃時間　2.3ms［ ］REF

参考

NDSJIS
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Model

Function

Input Voltage（Vrms）

Input Frequency（Hz）

Output Voltage（Vrms）

Input Current（A Max）

Torque Grad.（N·m/deg. Min）

Receiver Error（deg. Max）

Synchronizing Time（sec. Max）

Temperature Rise（°C Max）

Insulation Resistance（MΩ Min）

Dielectric Strength（Vrms.1 min）

Mass（g）

形 式

機 能

一 次 電 圧

周 波 数

二 次 電 圧

無負荷励磁電流

ト ル ク 率

指 度 誤 差

安 定 度

温 度 上 昇

絶 縁 抵 抗

絶 縁 耐 圧

質 量

TX・TR

50/60

90±3

3.44×10-4（3.5gf · cm/deg.）

±１

５

30

10（DC 500V）

1,500

390

TX・TR

50/60

90±3

8.14×10-4（8.3gf · cm/deg.）

±１

５

30

100（DC 500V）

1,500

1,100

TS4E11

100/110

0.23

TS4E12

200/220

0.12

TS5N2E11

100/110

0.35

TS5N2E12

200/220

0.17

2

SYNCHRO

● JIS（JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD）EQUIVALENT SERIES JIS相当品

TS4（TX・TR） TS5N2（TX・TR）

SPECIFICATIONS 仕　　様

Test Source：110Vrms 60Hz, 220Vrms 60Hz
注：試験電圧は 110Vrms 60Hz または 220Vrms 60Hz です。
Unless otherwise specified tolerance is ±1.5mm（.06inch）
指定なき寸法公差は±1.5mm とする。

TS4（TX・TR）

TS5N2（TX・TR）

（TS8N39 の代替形式品）

（TS79N13 の代替形式品）

（ ）inch

軸 端 部

等分

ボスの外形寸法
以下
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Model

Function

Input Voltage（Vrms）

Input Frequency（Hz）

Output Voltage（Vrms）

Input Current（A Max）

Torque Grad.（N·m/deg. Min）

Receiver Error（deg. Max）

Synchronizing Time（sec. Max）

Temperature Rise（°C Max）

Insulation Resistance（MΩ Min）

Dielectric Strength（Vrms.1 min）

Mass（g）

形 式

機 能

一 次 電 圧

周 波 数

二 次 電 圧

無負荷励磁電流

ト ル ク 率

指 度 誤 差

安 定 度

温 度 上 昇

絶 縁 抵 抗

絶 縁 耐 圧

質 量

TX・TR

50/60

90±3

8.9×10-4（9gf· cm/deg.）

±１

５

30

50（DC 500V）

1,500

950

TX・TR

50/60

90±3

13.8×10-4（14gf· cm/deg.）

±１

５

30

10（DC 500V）

1,500

1,400

TS20E11

100/110

0.26

TS20E12

200/220

0.13

TS21E11

100/110

0.5

TS21E12

200/220

0.25

SYNCHRO

● JIS（JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD）EQUIVALENT SERIES JIS相当品

TS20（TX・TR） TS21（TX・TR）

SPECIFICATIONS 仕　　様

Test Source：110Vrms 60Hz, 220Vrms 60Hz
注：試験電圧は 110Vrms 60Hz または 220Vrms 60Hzです。

TS20（TX・TR）

TS21（TX・TR）

（TS10N35 の代替形式品）

（TS80N11 の代替形式品）

（ ）inch

軸 端 部

等分
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Model

Function

Input Voltage（Vrms）

Input Frequency（Hz）

Output Voltage（Vrms）

Input Current（A Max）

Torque Grad.（N·m/deg. Min）

Electrical Error（minutes Max）

Temperature Rise（°C Max）

Insulation Resistance（MΩ Min）

Dielectric Strength（Vrms.1 min）

Mass（g）

形 式

機 能

一 次 電 圧

周 波 数

二 次 電 圧

無負荷励磁電流

ト ル ク 率

電 気 誤 差

温 度 上 昇

絶 縁 抵 抗

絶 縁 耐 圧

質 量

TS11E11

CX

100/110

50/60

90±3

0.07

─

±30

30

10（DC 500V）

1,000

280

TS11N3E11

CT

90

50/60

57±3

0.03

─

±30

30

10（DC 500V）

1,000

280

TS13E11

TDX

90

50/60

90±6

0.14

0.79×10 – 4（0.8gf·cm/deg.）

±30

30

10（DC 500V）

1,000
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TS13N7E11

CDX

90

50/60

90±6

0.1

─

±30

30

10（DC 500V）

1,000

280

SYNCHRO

● JIS（JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD）EQUIVALENT SERIES JIS相当品

TS11（CX） TS11N3（CT） TS13（TDX） TS13N7（CDX）

SPECIFICATIONS 仕　　様

Test Source：110Vrms 60Hz, 90Vrms 60Hz
注：試験電圧は 110Vrms 60Hz または 90Vrms 60Hzです。

TS11（CX）, TS11N3（CT）

TS13（TDX）, TS13N7（CDX）

（TS7 の代替形式品）

（ ）inch

軸 端 部

等分

等分

軸 端 部
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Model

Function

Input Voltage（Vrms）

Input Frequency（Hz）

Transformation Ratio or Output Voltage

Input Current（mA Max）

Torque Grad.（N· m/deg. Min）

Electrical Error
Receiver Error（minutes Max）

Friction Torque（N· m Max）

Temperature Rise（°CMax）

Insulation Resistance（MΩ Min）

Dielectric Strength（Vrms.1 min）

Mass（g）

形 式

機 能

一 次 電 圧

周 波 数

変圧比または二次電圧

無負荷励磁電流

ト ル ク 率

T X 電 気 誤 差
T R 指 度 誤 差

摩 擦 ト ル ク

温 度 上 昇

絶 縁 抵 抗

絶 縁 耐 圧

質 量

100/110

50/60

90±3Vrms

230

7.36×10-4（7.5gf·cm/deg.）

24.5×10-4（25gf·cm）

60

10（DC 500V）

1,000

100/110

50/60

90±3Vrms

420

24.6×10-4（25gf·cm/deg.）

35.3×10-4（36gf·cm）

60

10（DC 500V）

1,500

TS22E15

TX

115

400

0.783±3％

175

0.922×10-4（0.94gf·cm/deg.）

±24

4.9×10-4（5gf·cm）

60

10（DC 500V）

1,000

180

TS466N50E11

TX

±16

570

TS466N54E11

TX・TR

TX±16
TR±60

610

TS831N51E11

TX

±16

1,400

TS831N55E11

TX・TR

±48

1,600

SYNCHRO

● NDS（NIPPON DEFENSE STANDARD）EQUIVALENT SERIES NDS相当品

TS22（15TX・TR） TS466N50（23TX） TS466N54（23TR）

TS831N51（31TX） TS831N55（31TR）

SPECIFICATIONS 仕　　様

Test Source：110Vrms 60Hz
注：試験電圧は 110Vrms 60Hz です。

TS22（15TX）

TS466N50（23TX）
TS466N54（23TR）

TS831N51（31TX）
TS831N55（31TR）

（TS129 の代替形式品）

（TS109 の代替形式品）

（TS125 の代替形式品）

（ ）inch

電気的零マーク

Involute Spline Data インボリュートスプライン
Pitch  ピッチ 96
Tooth Number  歯数 22
Pressure Angle  圧力角 20°
Outside Dia  外径
Pitch Dia  ピッチ径
Full Spline Depth  有効長 10
Thread Data  ネジ
1/4 – 28  NF – 3
Outside Dia  外径
Full Spline Depth  有効長 7
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(.421 ± .003)
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S1 R3 R2
 R1

S3 S2

(   .2402        )
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   0
–.0003

  0
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  0
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(.27)
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6.1
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6.1

Model

Function

Input Voltage（Vrms）

Input Frequency（Hz）

Transformation Ratio or Output Voltage

Input Current（mA Max）

Electrical Error（minutes Max）

Null Voltage（mVrms Max）

Temperature Rise（°C Max）

Insulation Resistance（MΩ Min）

Dielectric Strength（Vrms.1 min）

Friction Torque（N·m Max）

Mass（g）

形 式

機 能

電 圧

周 波 数

変圧比または二次電圧

無負荷励磁電流

電 気 誤 差

残 留 電 圧

温 度 上 昇

絶 縁 抵 抗

絶 縁 耐 圧

摩 擦 ト ル ク

質 量

400

30

100（DC 500V）

900

4.9×10-4（5gf·cm）

180

50/60

±16

30

10（DC 500V）

1,000

24.5×10-4（25gf·cm）

570

TS14N3E15

CX

115

0.783±3％

85

±18

125

TS14N7E15

CT

90

0.735±3％

25

±16

75

TS486N50E11

CX

100/110

90±3Vrms

85

100

TS486N54E11

CT

90

57.3±3Vrms

20

110

SYNCHRO

● NDS（NIPPON DEFENSE STANDARD）EQUIVALENT SERIES NDS相当品

TS14N3（15CX）TS14N7（15CT）TS486N50（23CX）TS486N54（23CT）

SPECIFICATIONS 仕　　様

Test Source：110Vrms 60Hz, 90Vrms 60Hz
注：試験電圧は 110Vrms 60Hz または 90Vrms 60Hz です。

TS14N3（15CX）, TS14N7（15CT）

TS486N50（23CX）
TS486N54（23CT）

（TS130 の代替形式品）

（TS110 の代替形式品）

（ ）inch

電気的零マーク

Involute Spline Data インボリュートスプライン
Pitch  ピッチ 96
Tooth Number  歯数 22
Pressure Angle  圧力角 20°
Outside Dia  外径
Pitch Dia  ピッチ径
Full Spline Depth  有効長 10
Thread Data  ネジ
1/4 – 28  NF – 3
Outside Dia  外径
Full Spline Depth  有効長 7

軸 端 部

電気的零マーク
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Name  Plate(.205 ± .003)

(.421 ± .003)
10.7 ±0.16.4 ±0.1(.252 ± .003)

10.7 ±01(.421 ± .003)

(.71)18
(.04)1

5.2 ±0.1

(   .2402       )

1. 

2. 

   0
–.0003

  0
–0.01

  0
– 0.05(   .229       )   0

–.001

  0
–0.05(   .2402       )   0

–.001

(.39)

(.28)
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φ
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φ
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φ

φ
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φ

φ

6.1

6.1

5.82

Model

Function

Input Voltage（Vrms）

Input Frequency（Hz）

Transformation Ratio

Input Current（mA Max）

Electrical Error
Receiver Error（minutes Max）

Torque Grad.（N·m/deg. Max）

Null Voltage（mVrms Max）

Temperature Rise（°C Max）

Insulation Resistance（MΩ Min）

Dielectric Strength（Vrms.1 min）

Friction Torque（N·m Max）

Mass（g）

形 式

機 能

電 圧

周 波 数

変 圧 比

無負荷励磁電流
T D X電気誤差
T D R指度誤差

ト ル ク 率

残 留 電 圧

温 度 上 昇

絶 縁 抵 抗

絶 縁 耐 圧

摩 擦 ト ル ク

質 量

CDX

90

1.154±3％

100

±16

─

30

90

50/60

1.154±3％

200

2.0×10-4（2gf·cm/deg.）

─

60

10（DC 500V）

1,000

TS15N11E15

400

125

100（DC 500V）

900

6.8×10-4（7gf·cm）

180

TS820N58E11

50/60

185

10（DC 500V）

1,000

24.5×10-4（25gf·cm）

570

TS820N50E11

TDX

±16

24.5×10-4（25gf·cm）

570

TS820N54E11

TDR

TDX±16
TDR±90

─

610

SYNCHRO

● NDS（NIPPON DEFENSE STANDARD）EQUIVALENT SERIES NDS相当品

TS15N11（15CDX）TS820N58（23CDX）TS820N50（23TDX）TS820N54（23TDR）

SPECIFICATIONS 仕　　様

Test Source：90Vrms 400Hz, 90Vrms 60Hz
注：試験電圧は 90Vrms 400Hz または 90Vrms 60Hzです。

TS15N11（15CDX）

TS820N58（23CDX）
TS820N50（23TDX）
TS820N54（23TDR）

（TS131 の代替形式品）

（TS111 の代替形式品）

（ ）inch

電気的零マーク

Involute Spline Data インボリュートスプライン
Pitch  ピッチ 96
Tooth Number  歯数 22
Pressure Angle  圧力角 20°
Outside Dia  外径
Pitch Dia  ピッチ径
Full Spline Depth  有効長 10
Thread Data  ネジ
1/4 – 28  NF – 3
Outside Dia  外径
Full Spline Depth  有効長 7

軸 端 部

電気的零マーク
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SYNCHRO

● NDS（NIPPON DEFENSE STANDARD）EQUIVALENT SERIES NDS相当品

TS472（5G） TS472N6（5M） TS453（6G） TS453N6（6M）

SPECIFICATIONS 仕　　様

Test Source：110Vrms 60Hz
注：試験電圧は 110Vrms 60Hz です。

TS472（5G）
TS472N6（5M）

TS453（6G）
TS453N6（6M）

（TS61 の代替形式品）

（TS60 の代替形式品）

（ ）inch

Model

Function

Input Voltage（Vrms）

Input Frequency（Hz）

Output Voltage（Vrms）

Input Current（A Max.）

Torque Grad.（N·m/deg. Min）

Electrical Error
Receiver Error（deg. Max）

Temperature Rise（°C Max）

Insulation Resistance（MΩ Min）

Dielectric Strength（Vrms.1 min）

Mass（g）

形 式

機 能

一 次 電 圧

周 波 数

二 次 電 圧

無負荷励磁電流

ト ル ク 率

G 電 気 誤 差
M 指 度 誤 差

温 度 上 昇

絶 縁 抵 抗

絶 縁 耐 圧

質 量

TS472E11

5G

±0.5

2,400

TS472N6E11

5M

±2.0

2,600

TS453E11

6G

±0.5

4,500

TS453N6E11

6M

±1.0

4,800

軸 端 部
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SYNCHRO

● NDS（NIPPON DEFENSE STANDARD）EQUIVALENT SERIES NDS相当品

TS866（6DG） TS866N6（6DM） TS473（5DG） TS473N6（5DM）

SPECIFICATIONS 仕　　様

Test Source：90Vrms 60Hz
注：試験電圧は 90Vrms 60Hz です。

TS866（6DG）, TS866N6（6DM）

TS473（5DG）, TS473N6（5DM）

（TS89 の代替形式品）

（TS64 の代替形式品）

（ ）inch

90

50/60

90±3

1.0

1.57×10-3（16gf·cm/deg.）

30

10（DC 500V）

1,500

90

50/60

90±3

2.0

6.87×10-3（70gf·cm/deg.）

30

10（DC 500V）

1,500

Model

Function

Input Voltage（Vrms）

Input Frequency（Hz）

Output Voltage（Vrms）

Input Current（A Max）

Torque Grad.（N·m/deg. Min）

Electrical Error
Receiver Error（deg. Max）

Temperature Rise（°C Max）

Insulation Resistance（MΩ Min）

Dielectric Strength（Vrms.1 min）

Mass（g）

形 式

機 能

一 次 電 圧

周 波 数

二 次 電 圧

無負荷励磁電流

ト ル ク 率

G 電 気 誤 差
M 指 度 誤 差

温 度 上 昇

絶 縁 抵 抗

絶 縁 耐 圧

質 量

TS866E11

6DG

±0.5

4,800

TS866N6E11

6DM

±1.5

5,200

TS473E11

5DG

±0.5

2,600

TS473N6E11

5DM

±1.5

2,900

軸 端 部
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Model

Function

Input Voltage（Vrms）
Input Frequency（Hz）

Output Voltage（Vrms）

Input Current（A Max）

Electrical Error（minutes Max）

Torque Grad.（N·m/deg. Min）

Null Voltage（mVrms Max）

Temperature Rise（°C Max）

Friction Torque（N-m Max）

Insulation Resistance（MΩ Min）

Dielectric Strength（Vrms.1 min）

Mass（g）

形 式

機 能

一 次 電 圧
周 波 数

二 次 電 圧

無負荷励磁電流

電 気 誤 差

ト ル ク 率

残 留 電 圧

温 度 上 昇

摩 擦 ト ル ク

絶 縁 抵 抗

絶 縁 耐 圧

質 量

100/110
50/60

90±3

0.5

30

4.90×10-3（50gf·cm）

10（DC 500V）

1,500

3,000

50/60

90±3

30

78.4×10-3（800gf·cm）

100（DC 500V）

1,500

11,000（11kg）

TS801N5E11

TX

±60

1.38×10-3（14gf·cm/deg.）

─

TS806N5E11

CX

±30

─

200

TS808E11
TS808N3E11

TX

100/110

0.6

±60

2.95×10-3（30gf·cm/deg.）

150

TS809E11
TS809N3E11

DG

90

1.0

±60

1.77×10-3（18gf·cm/deg.）

─

SYNCHRO

● TS800 SERIES

RUGGEDIZED強化形 TS801N5（TX） TS806N5（CX）
WATER-PROOF防水形 TS808    （TX） TS809（DG）

DUST-PROOF防塵形 TS808N3（TX） TS809N3（DG）

SPECIFICATIONS 仕　　様

Test Source：110Vrms 60Hz, 90Vrms 60Hz
注：試験電圧は110Vrms 60Hz または 90Vrms 60Hz です。
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SYNCHRO

● NIPPON DEFENSE STANDARD SYNCHROS 防衛庁規格品（NDS  XXC  5340）

注：質量の（ ）内は規格値を示し、（ ）なしは実測値を示す。

Model

形　　　式

Input
Voltage

一 時
電 圧

Vrms

Input
Freque-
ncy
周波数

Hz

Input
Current
無負荷
励 磁
電 流

A Max

Trans.
Ratio.

変圧比

±2％

Torque
Grad.

トルク率

N·m/deg.

Min.
(gf·cm/deg.) 1st

class
2nd

class
1st

class
2nd

class

Moment
of
Inertia
慣 性
能 率

×10－7

kg·m2

Mass

質 量

g

Body
Dia
胴 径
φmm
（inch）

Flange
Dia
ツバ径
φmm
（inch）

Length

長 さ
mm

（inch）

Dimensions
外形寸法（軸部分を除く）

Electrical
Error
電気誤差
Minutes

Max

Model

形　　　式

Input
Voltage

一 時
電 圧

Vrms

Input
Freque-
ncy
周波数

Hz

Input
Current
無負荷
励 磁
電 流

A Max

Trans.
Ratio.

変圧比

±2％

Phase
Shift

移 相

deg.
Max

1st
class

2nd
class

Total
Null
Voltage
残 留
電 圧

mVrms
Max

Moment
of
Inertia
慣 性
能 率

×10－7

kg-m2

Mass

質 量

g

Body
Dia
胴 径
φmm
（inch）

Flange
Dia
ツバ径
φmm
（inch）

Length

長 さ
mm

（inch）

Dimensions
外形寸法（軸部分を除く）

Electrical
Error
電気誤差

Max

Receiver
Error
指度誤差
Minutes

Max

TS139E16（JL11TX4W） 26 400 0.28 0.454 3 12 24 - -

TS129E15（J15TX4W） 115 400 0.175 0.783 16 12 24 - -

TS121E15（J18TX4W） 115 400 0.275 0.783 27 8 16 - -

TS109E15（J23TX4W） 115 400 1.2 0.783 97 8 16 - -

TS125E15（J31TX4W） 115 400 1.76 0.783 324 8 16 - -

TS139N4E16（JL11TR4W） 26 400 0.28 0.454 3 12 24 60 90

TS129N4E15（J15TR4W） 115 400 0.175 0.783 16 12 24 60 90

TS121N4E15（J18TR4W） 115 400 0.275 0.783 54 8 16 60 90

TS109N4E15（J23TR4W） 115 400 1.2 0.783 153 8 16 60 90

TS125N4E15（J31TR4W） 115 400 1.76 0.783 616 8 16 48 72

TS131E15（J15TDX4W） 90 400 0.215 1.154 16 10 20 - -

TS123E15（J18TDX4W） 90 400 0.675 1.154 27 10 20 - -

TS111E15（J23TDX4W） 90 400 1.21 1.154 97 8 16 - -

TS127E15（J31TDX4W） 90 400 2.6 1.154 324 8 16 - -

TS131N4E15（J15TDR4W） 90 400 0.215 1.154 16 10 20 60 90

TS123N4E15（J18TDR4W） 90 400 0.675 1.154 54 10 20 60 90

TS111N4E15（J23TDR4W） 90 400 1.21 1.154 153 8 16 60 90

TS127N4E15（J31TDR4W） 90 400 2.6 1.154 616 8 16 48 72

TS140E16（JL11CX4W） 26 400 0.14 0.454 14 30 3 12 24

TS130E15（JL15CX4W） 115 400 0.085 0.783 4.5 125 16 12 24

TS122E15（JL18CX4W） 115 400 0.12 0.783 4 115 27 8 16

TS110E15（JL23CX4W） 115 400 0.265 0.783 1.5 100 97 8 16

TS140N4E16（JL11CT4W） 11.8 400 0.03 2.203 12 30 3 10 20

TS130N4E15（JL15CT4W） 90 400 0.025 0.735 16 75 16 10 20

TS122N4E15（JL18CT4W） 90 400 0.008 0.735 5 65 27 8 16

TS110N4E15（JL23CT4W） 90 400 0.007 0.735 2.5 60 97 8 16

TS141N8E16（J11CDX4W） 11.8 400 0.15 1.154 6 30 3 10 20

TS131N8E15（J15CDX4W） 90 400 0.1 1.154 3 125 16 10 20

TS123N8E15（J18CDX4W） 90 400 0.145 1.154 3 115 27 8 16

TS111N8E15（J23CDX4W） 90 400 0.3 1.154 3 100 97 8 16

0.49×10-4

（0.5）
1×10-4

（0.94）
2.55×10-4

（2.6）
9.22×10-4

（9.4）
47.4×10-4

（48.3）

0.294×10-4

（0.3）
0.922×10-4

（0.94）
2.55×10-4

（2.6）
9.22×10-4

（9.4）
47.4×10-4

（48.3）

0.775×10-4

（0.79）
1.97×10-4

（2.0）
6.38×10-4

（6.5）
42.37×10-4

（43.2）

0.775×10-4

（0.79）
1.97×10-4

（2.0）
6.38×10-4

（6.5）
42.37×10-4

（43.2）

（150）
86

（250）
135
（400）

260
（1000）

600
（2000）

1480

（150）
86

（250）
135
（400）

286
（1000）

630
（2000）

1580

（250）
200
（400）

280
（1000）

610
（2000）

1500

（250）
200
（400）

280
（1000）

610
（2000）

1500

27
（1.06）

36.5
（1.43）
44.45
（1.75）

50.5
（1.98）

68.5
（2.69）

27
（1.06）

36.5
（1.43）
44.45
（1.75）

50.5
（1.98）

68.5
（2.69）

36.5
（1.43）

44.5
（1.75）

50.5
（1.98）

68.5
（2.69）

36.5
（1.43）

44.5
（1.75）

50.5
（1.98）

68.5
（2.69）

27
（1.06）

36.5
（1.43）
44.45
（1.75）
57.15
（2.25）
78.75
（3.10）

27
（1.06）

36.5
（1.43）
44.45
（1.75）
57.15
（2.25）
78.75
（3.10）

36.5
（1.43）

44.5
（1.75）
57.15
（2.25）
78.75
（3.10）

36.5
（1.43）

44.5
（1.75）
57.15
（2.25）
78.75
（3.10）

50.1
（1.97）

53.5
（2.10）

71.6
（2.81）

91
（3.58）
114.9
（4.52）

50.1
（1.97）

53.5
（2.10）

71.6
（2.81）

91
（3.58）
114.9
（4.52）

53.5
（2.10）

71.6
（2.81）

91
（3.58）
114.9
（4.52）

53.5
（2.10）

71.6
（2.81）

91
（3.58）
114.9
（4.52）

（150）
84

（250）
150
（400）

260
（1000）

580

（150）
82

（250）
150
（400）

260
（1000）

580

（150）
90

（250）
140
（400）

270
（1000）

610

27
（1.06）

36.5
（1.43）

44.45
（1.75）

50.5
（1.98）

27
（1.06）

36.5
（1.43）

44.45
（1.75）

50.5
（1.98）

27
（1.06）

36.5
（1.43）

44.5
（1.75）

50.5
（1.98）

27
（1.06）

36.5
（1.43）

44.45
（1.75）

57.15
（2.25）

27
（1.06）

36.5
（1.43）

44.45
（1.75）

57.15
（2.25）

27
（1.06）

36.5
（1.43）

44.5
（1.75）

57.15
（2.25）

50.1
（1.97）

53.5
（2.10）

71.6
（2.81）

91
（3.58）

50.1
（1.97）

53.5
（2.10）

71.6
（2.81）

91
（3.58）

50.1
（1.97）

53.5
（2.10）

71.6
（2.81）

91
（3.58）

26Vrms,115Vrms
400Hz

（NDS  XXC  5340）

TS131N8E15

（J15CDX4W）

TS121N4E15

（J18TR4W）

TS106N4（23TR）

TS127（31TDX）

※実物は無染色となります。

※実物は無染色となります。
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SYNCHRO

● NIPPON DEFENSE STANDARD SYNCHROS 防衛庁規格品（NDS  XXC  5341）

● MIL STANDARD SYNCHROS アメリカ軍用準拠品　EQUIVALENTS TO MIL-S-270708D

Model

形　　　式

Input
Voltage

一 時
電 圧

Vrms

Input
Freque-
ncy
周波数

Hz

Input
Current
無負荷
励 磁
電 流

A Max

Trans.
Ratio.

変圧比

±2％

Torque
Grad.

トルク率

N·m/deg.

Min.
(gf·cm/deg.) 1st

class
2nd

class
1st

class
2nd

class

Moment
of
Inertia
慣 性
能 率

×10－7

kg·m2

Mass

質 量

g

Body
Dia
胴 径
φmm
（inch）

Flange
Dia
ツバ径
φmm
（inch）

Length

長 さ
mm

（inch）

Dimensions
外形寸法（軸部分を除く）

Electrical
Error
電気誤差
Minutes

Max

Model

形　　　式

Input
Voltage

一 時
電 圧

Vrms

Input
Freque-
ncy
周波数

Hz

Input
Current
無負荷
励 磁
電 流

A Max

Trans.
Ratio.

変圧比

±2％

Phase
Shift

移 相

deg.
Max

1st
class

2nd
class

Total
Null
Voltage
残 留
電 圧

mVrms
Max

Moment
of
Inertia
慣 性
能 率

×10－7

kg-m2

Mass

質 量

g

Body
Dia
胴 径
φmm
（inch）

Flange
Dia
ツバ径
φmm
（inch）

Length

長 さ
mm

（inch）

Dimensions
外形寸法（軸部分を除く）

Electrical
Error
電気誤差
Minutes

Max

Receiver
Error
指度誤差
Minutes

Max

TS121N50E13（J18TX6W） 115 60 0.115 0.783 27 8 16 - -

TS109N50E13（J23TX6W） 115 60 0.23 0.783 97 8 16 - -

TS125N50E15（J31TX6W） 115 60 0.46 0.783 324 8 16 - -

TS121N54E13（J18TR6W） 115 60 0.115 0.783 54 8 16 60 90

TS109N54E13（J23TR6W） 115 60 0.23 0.783 153 8 16 60 90

TS125N54E13（J31TR6W） 115 60 0.46 0.783 616 8 16 48 72

TS122N50E13（J18CX6） 115 60 0.05 0.783 15 125 27 8 16

TS110N50E13（J23CX6） 115 60 0.085 0.783 6.5 100 97 8 16

TS122N54E13（J18CT6） 90 60 0.02 0.735 19.5 100 27 8 16

TS110N54E13（J23CT6） 90 60 0.02 0.735 14 75 97 8 16

TS123N58E13（J18CDX6W） 90 60 0.07 1.154 21 150 27 8 16

TS111N58E13（J23CDX6W） 90 60 0.1 1.154 11.5 125 97 8 16

1.97×10-4

（2.0）

8.34×10-4

（8.5）

24.6×10-4

（25）

1.97×10-4

（2.0）

8.34×10-4

（8.5）

24.6×10-4

（25）

（400）
270

（1,000）
620

（2,000）
1,460

（400）
270

（1,000）
620

（2,000）
1,480

44.45
（1.75）

50.5
（1.98）

68.5
（2.69）

44.45
（1.75）

50.5
（1.98）

68.5
（2.69）

44.45
（1.75）

57.15
（2.25）

78.75
（3.10）

44.45
（1.75）

57.15
（2.25）

78.75
（3.10）

71.6
（2.81）

91
（3.58）

114.9
（4.52）

71.6
（2.81）

91
（3.58）

114.9
（4.52）

（400）
280

（1000）
600

（400）
280

（1000）
600

（400）
280

（1000）
600

44.45
（1.75）

50.5
（1.98）

44.45
（1.75）

50.5
（1.98）

44.45
（1.75）

50.5
（1.98）

44.45
（1.75）

57.15
（2.25）

44.45
（1.75）

57.15
（2.25）

44.45
（1.75）

57.15
（2.25）

71.6
（2.81）

91
（3.58）

71.6
（2.81）

91
（3.58）

71.6
（2.81）

91
（3.58）

Model

形　　　式

Input
Voltage

一 時
電 圧

Vrms

Input
Freque-
ncy
周波数

Hz

Input
Current
無負荷
励 磁
電 流

A Max

Trans.
Ratio.

変圧比

±2％

Phase
Shift

移 相

o
Max

Total
Null
Voltage
残 留
電 圧

mVrms
Max

Mass

質 量

g

Body
Dia
胴 径
φmm
（inch）

Flange
Dia
ツバ径
φmm
（inch）

Length

長 さ
mm

（inch）

Dimensions
外形寸法（軸部分を除く）

Electric
al
Error
電 気
誤 差

Max

TS150N6E16（08CX） 26 400 0.2 0.454 9.5 30 7 44

TS150N16E16（08CT） 11.8 400 0.04 2.203 7.8 40 7 43

TS151N6E16（08CDX） 11.8 400 0.1 1.0615 9.0 30 7 38

TS196N20E16（10CT） 11.8 400 0.077 2.03 1.3 30 7 50

TS196N21E16（10CX） 26 400 0.09 0.454 6.5 30 7 53

19.19
（.75）

19.2
（.75）

19.17
（.75）

23.8
（.98）

23.8
（.98）

23.8
（.93）

23.8
（.93）

45.29
（1.78）

44.20
（1.74）

44.20
（1.74）

41.0
（1.61）

46.65
（1.67）

19.05
（.75）｝

MIL-S-20708D 準拠

115Vrms 60Hz

（NDS  XXC  5341）

TS122N54E11

（J18CT6）

TS111N58E13

（J23CT6W）

TS150N6

（08CX）

注：質量の（ ）内は規格値を示し、（ ）なしは実測値を示す。

注：質量は実測値を示す。
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SYNCHRO

● NIPPON DEFENSE STANDARD SYNCHROS 防衛庁規格品（NDSXXC5316B）
Model

形　　　式

Input
Voltage

一 時
電 圧

Vrms

Input
Freque-
ncy
周波数

Hz

Input
Current
無負荷
励 磁
電 流

A Max

Output
Voltage

二 次
電 圧

Vrms

Torque
Grad.

トルク率

N·m/deg.

Min.
(gf·cm/deg.) 1st

class
2nd

class
3nd

class
1st

class
2nd

class

Moment
of
Inertia
慣 性
能 率

×10－7

kg·m2

Mass

質 量

g

Body
Dia
胴 径
φmm
（inch）

Flange
Dia
ツバ径
φmm
（inch）

Length

長 さ
mm

（inch）

Dimensions
外形寸法（軸部分を除く）

Accuracy

精 度
deg.
Max

Total Null
Voltage
残 留
電 圧

Max

TS301N1E13（1NG-S）
115 60 0.2 90

3.44×10-4

62
0.3 0.5 ― （1,000） 50 57.2 91

TS301N7E13（1NM-S） （3.5） 0.5 1.5 ― 590 （1.96） （2.25） （3.58）

TS303N1E13（3FG-S）
115 60 0.45 90

17.7×10-4 380 0.3 0.5 ― （2,000） 72.5 80 112

TS303N7E13（3FM-S） （18） 760 0.5 1.0 ― 1,500 （2.85） （3.14） （4.4）

TS305N1E13（5FG-S）
115 60 0.6 90

32.4×10-4 1,070 0.3 0.5 ― （3,500） 85.5 92 134

TS305N7E13（5FM-S） （33） 2,000 0.5 1.0 ― 2,400 （3.36） （3.62） （5.27）

TS306N1E13（6FG-S）
115 60 1.2 90

88.3×10-4 2,600 0.3 0.5 ― （6,000） 103 114.2 166.5

TS306N7E13（6FM-S） （90） 4,700 0.5 1.0 ― 4,600 （4.05） （4.49） （6.55）

TS302N1E13（1NDG-S）
90 60 0.3 90

1.48×10-4 66 0.3 0.5 ―
590

50 57.2 100

TS302N7E13（1NDM-S） （1.5） 135 ― 1.0 1.5 （1.96） （2.25） （3.93）

TS309N1E13（5FDG-S）
90 60 1.0 90

29.5×10-4 1,130 0.3 0.5 ―
2,500

85.5 92 145

TS309N7E13（5FDM-S） （30） 2,050 ― 1.0 1.5 （3.36） （3.62） （5.70）

TS311N1E13（1NCT-S） 90 60 0.04 60±3 ― 65 0.3 0.5 ― 590 75 100

TS313N1E13（5FCT-S） 90 60 0.03 60±3 ― 1,100 0.3 0.5 ― 3,500 50 75

● SYNCHROS FOR HIGH SPEED ROTATION 高速用シンクロ
Model

形　　　式

Input
Voltage

一 時
電 圧

Vrms

Function

機　能

Torque
Grad.

トルク率

N·m/deg.
(gf·cm)

Min.

Input
Freque-
ncy
周波数

Hz

Input
Current
無負荷
励 磁
電 流

A Max

Output
Voltage

二 時
電 圧

Vrms

Synchro-
nizing
time
安定度

sec.
Max

Accur-
acy

精 度

±deg.
Max

Mass

質 量

g

Body
Dia
胴 径
φmm
（inch）

Flange
Dia
ツバ径
φmm
（inch）

Length

長 さ
mm

（inch）

Dimensions
外形寸法（軸部分を除く）

Maximum
Allowable
Speed
最大許容
回転数

min-1

Max

TS16N16E11 TR 100/110
50/60

0.7
90±3

3.34×10－3

5
TX1

1,200 7,500
97 119 205

TS16N16E12 （TX） 200/220 0.35 （34） TR10 （3.81） （4.68） （8.07）

TS16N18E11 TX 100/110
50/60

1.2
90±3

3.34×10－3

―
TX1

1,200 8,000
105 135 199

TS16N18E12 （TR） 200/220 0.6 （67） TR10 （4.13） （5.31） （7.83）

TS80N9E11 TX 100/110 50/60 0.5 90±3 5 1,200 2,500

TS75N23E11 TX 100/110 50/60 3.0 90±3 5 1.0 1,200 11,000

TS364E11 TDX 90 50/60 2.0 90±3 5 1.0 1,200 8,000

50 57.2 91
（1.96） （2.25） （3.58）

85.5 92 134
（3.36） （3.62） （5.27）

1.38×10－3 TX1 80 100 144

（14） TR10 （3.14） （3.93） （5.66）

23.6×10－3 120 146 250

（240） （4.72） （5.74） （9.84）

5.89×10－3 105 135 220

（60） （4.13） （5.31） （8.66）

Notice1:The accuracies for G, DG, and CT shall show electrical
errors. The accuracies for M, and DM, shall show receiver
errors.

注２：質量の（ ）内は規格値を示し、（ ）なしは実測値を示す。

Notice1: Test source are 110Vrms 60Hz for TX and TR, and 90Vrms 60Hz for
TDX. Electorical characteristics is specified with a test source.

注１：試験電源はTX、TRは110Vrms、60Hz、TDXは90Vrms、60Hzです。なお電気特性は試験電源による仕様値です。
注２：質量は実測値を示す。

注１： G.DG.CTの精度は電気誤差
M.DMの精度は指度誤差　　

を示します。

115Vrms 60Hz

（NDS.XXC.5316B）

TS301N7E13

（1NM-S）

TS303N1E13

（3FG-S）

TS16N16

TS75N21

｝

｝

｝ ｝ ｝
｝ ｝ ｝
｝ ｝ ｝
｝ ｝ ｝
｝ ｝ ｝
｝ ｝ ｝

｛ ｝
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本カタログに記載された内容は予告なしに変更することがありますので御了承ください。

T12-1206N15    3,000 部．再版印刷．'02年6月15日.

'02.6
本カタログの記載内容は2002年6月現在のものです。

■本カタログのお問い合わせは下記へお願いします。

・商品のご注文は：テレフォンセンタ 直通 TEL（0265）21-1820,1821

FAX（0265）21-1865

・技術的なお問い合わせは

技術部センサ技術課 直通 TEL（0265）21-1824

FAX（0265）21-1868

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に「安全
上のご注意」をよくお読みください。

製品の保証
製品の無償保証期間は出荷後一年とします。ただし、お客様の
故意または過失による品質の低下を除きます。なお、品質保持
のための対応は保証期間経過後であっても、弊社は誠意をもっ
ていたします。弊社製品は、製品毎に予測計算された平均故障
間隔（MTBF）は極めて長いものでありますが、予測される故
障率は零（０）ではありませんので、弊社製品の作動不良等で
考えられる連鎖または波及の状況を考慮されて、事故回避のた
め多重の安全策を御社のシステムまたは／および製品に組み込
まれることを要望いたします。

!

●インターネットホームページ　http://www.tamagawa-seiki.co.jp

販売会社

多摩川精機販売株式会社

本 社 〒395-8515  長野県飯田市大休1879

■東日本営業本部（販売地域：関東・東北・北海道）
・営業部 〒395-8515  長野県飯田市大休1879 TEL（0265）21-1820 FAX（0265）21-1865
・東京営業所 〒144-0054  東京都大田区新蒲田3丁目19番9号 TEL（03）3731-2131 FAX（03）3738-3134
・北関東営業所 〒338-0011  埼玉県さいたま市新中里4-16-19 パーセル武創1 102号 TEL（048）825-2887 FAX（048）827-5493
・茨城営業所 〒312-0018  茨城県ひたちなか市笹野町1-1-6 笹野ビル2F B号室 TEL（029）354-0227 FAX（029）354-0228
・神奈川営業所 〒252-0804  神奈川県藤沢市湘南台2-7-9 ナリタビル302号室 TEL（0466）41-1830 FAX（0466）41-1831

■西日本営業本部（販売地域：新潟県・長野県・山梨県・静岡県以西）
・営業部 〒395-8515  長野県飯田市大休1879 TEL（0265）21-1821 FAX（0265）21-1864
・中部営業所 〒444-0834  愛知県岡崎市柱町東荒子210 デバイスビルデイング303号室 TEL（0564）71-2550 FAX（0564）71-2551
・大阪営業所 〒532-0011  大阪市淀川区西中島4-4-16マッセ新大阪ビル6号館601号室 TEL（06）6307-5570 FAX（06）6307-3670

■Overseas Sales Department
HEAD OFFICE：1879.OHYASUMI.IIDA.NAGANO PREF.395-8515.JAPAN PHONE：0265-21-1840 FAX ：0265-21-1864

製 造 元

■本　　　社 〒395-8515  長野県飯田市大休1879 TEL（0265）21-1800㈹ FAX（0265）21-1861㈹
■八戸事業所 〒039-2245  青森県八戸市北インター工業団地1丁目3番47号 TEL（0178）21-2611 FAX（0178）21-2615
■東京事務所 〒144-0054  東京都大田区新蒲田3丁目19番9号 TEL（03）3738-3133 FAX（03）3738-3175


